
mi.}?Iil

[ffЁ#initr
tпt

СРОКДЕЙСТВИЯС
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Ns ЕДЭС RU С,RЧ]АГ67.В.00089/20

Серия RU Nr 0223695
ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью "ГРЕД". Адрес места нахождения:

улица НиколаЯ Васильева, дом 110, город Псков, 180014, Российская Федерация. Адрес места осуществления

деятельности: улица Новгородская, дом 15, гlомеlцсние l00l, офис l0l, город Псков, 180014, РоссИйская Федсраuия.
Телефон (8112)29 -22-12, алрес электронной почты info@gred.org, Регистрационный номер RА.RU.llАГ67 От

02,08,20l6, зарегистрированный Федеральной службой по аккредитации.

3ДЯВИТЕЛЪ Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". ОГРН: 1033303205902. АДРеС

места нахождения и осуществлениJI деятельности: улица Северная, дом 7, посеЛок гОРОДСКОГО ТИПа

Балакирево, Длександровский район, Владимирская область, Российская Федерация, 60lбЗ0. ТелефОН:

8(49244) 7-70-60. Адрес электронной почты: vim-cable@mail.rrr.

и3готоВитЕ^ъ общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". оГРН: 103330з205902.

Ддрес места нахокцениJI и осуцествленшl деятельности: улица Северная, дом 7, поселок городского типа

Балакирево, Александровский район, Владиilирская область, Российскм Федерация, 60l630.

продукция Кабели сr,rловые с жлшами из сплава il.Jlюминия, на номи}lаJIьное переменное напряжение

0,66 и l кВ, с числоМ жил из ряда: (1; 2l З;4; 5), номинальным сечением жил от 2,5 мм' до 240 NtM"

вкJIючительно согласно прилоr(ению (бланк Nэ 012,19з4), Продукция изготовлена в соответствии с ТУ
27.з2.13-0зз-4з163244-201,9 <<Кабели и провода с mкопроводящими жилами из сплава алюминия>.

Серийный вытryск.

код тн вэд ЕАэс 8544 49 910 8

соотвЕтстВуЕт трЕяовдниям тр ТС 004/20l l "о безопасности низковольтного оборулования"

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВI4Я ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ лротоколов испытаний N9 2009-04 от

02.09.2020, Ns 2009_05 от 02.09.2020, Ns 2009-48 от 09.09.2020, Ns 2009-49 от 09.09.2020, выданных I_[eHTpoM

испытаний на безопасность ООО (ГРЕД), регистрационный номер RА.RU.2lГР06 от 09.09.20l5, протокола

испытаний Ns 78стс/к-2020 от 16.10.2020, выданного Испытательным ценцом <<огнестойкость>) АО (ЦСИ
<<Огнестойкость>, регистрационный номер РОСС RU.000i.21мэ70 от l9.12.2013,.жта о результатах анализа

состояния производства Ns 0l46ТС/дП от 02.10.2020 Органа по сертификации продукции ооо 'грЕд",
регистрационный номер RA RU. 11АГ67 от 02.08.20lб
Схема сертификаuии lc.

ДОПОАНИТЕЛЪН,{Я ИНФОРМАЦИlI Согласно приложению (бланк М й27935).

18. l0.2020
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IIРИЛОЖЕНИЕ
к свртрIФикАт), COOTBETCTьи,I N9 Едэс RU с-RU.Аг67,в.00089/20

Серlrя RU N9 ,,.1l279З5

.Щополнштельная информаrIия
Условия хранеIlия согласно группы ОЖ3 ГОСТ 1 51 50-69 "МашиIrы, приборы и друг[Iс
,гехнические изделия. Исполнения дJUI различ}tьtх климатических районов. Категории,
условLIя эксплуатации, хранения и тра}Iспортирования в.tасти возлействия климатических
факторов внешней срсды". Открытые плоцадки в NlакроIIJIиматических районах с

уiиoренI{ым и холодным кrиматом в атмосфере любых типов. при температуре от +50'С до
-50ОС, отноои,геJIьная влаj,кность (верхнее зrлачеuие) 100% при 35"С.

.Щопускается хранение кабелей на барабанах в обшитом виде на открытых площадках.
Срок хранения кабе:rя на открытьtх lIлощадках не более двух лет, под Haвeco]vf - яе более
пяти лет, в закрытых помещениях не более десяти лет.
Гарантийный срок эксплуатации - пять лет.
I-арантийньй срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее шести
]\,lесяцев с даты изготовления.
Срок слуяtбы кабе.rIей составляет Ilе менсе З0 лет при условии соблюдения потребителе;чr

правил 1ранспортирования! хранения! прокладки (,лtонтажа) и эксплуатации - указанных в

технических условиях ТУ 21 32.1З-0ЗЗ-4З16З244-2019 "Кабели и провода с
токопроводящи\,Iи жилаNIи из сплава алюлtиния".

Продукцrrя cooTBe,l,cTByeT требованиям стандартов, в результате приDrснеция которых
па добровольной основе обеспечrrвается соблюдеrrие требований ТР ТС 004/2011:
ГОСТ З 1 996- 2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией Еа номиllальгtое напряжение
0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия". (П.п. 5.2.1.1; 5.2.i.3 (кроме лроверки мин.массы
lмтокопр.rкилы):5.2.1,5:5.2.].7-5.2.1.1ll5,2,1.12:5.2.1,14:5,2,1 ,17:5,2,2,1:5.2,2.2:5,2,2.5:
5.2.3;5.2.5.1 (п.п. 1,2,4 табл.11); 5.2.5.2 (п.п. 1,2,4 табл.12); 5.2.5.З;5.2.].2;5.2.7.З)
ГОСТ З1565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (п.п. 5.2; 5,3;
5.4; 5.6). Ilоказатели пожарноii опасности: ПРГО1, ПРГПlб, ПД2, ПТПМ2.
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