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ОРГАН ПО СЕРТИФИКДЦИИОбцества с ограниtIенной ответственностью "ГРЕД", Адрес места нахождениlI:

улича Николая Васильева, дом l 10, город Псков, l80014, Российская Федерация. Адрес места осуцествлениlI
деятельности: улица Новгородская, дом 15, помещение 100l, офис l01, город Псков, l80014, Российская Фелерашия.
Телефон (8112)29-22-72, адрес электронной почты info@gred.org. Регистрационный номер RA.RU.l lАГ67 от
02.08.20 1 6, зарегистрировантrьтй Федеральной службой по аккредитации.

3ДЯВИТЕАЪ Общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель". ОГРН: 1033303205902. Алрес
места нахождения и осуществления деятельности: улица Северная, дом 7, поселок городского тиПа
Балакирево, Александровский район, Владимирская область, 6016З0, Российская Федерация. Телефон:
(49|244) 7 -'7 0 -60. Алрес электронной почты: vim-cable@mail.ru.

и3готоВитЕАъ общество с ограниченной ответственностью "ВИМ-Кабель", ОГРН: 10зЗз03205902.
Ддрес места нахождения и осуществления деятельности: улица Северная, дом 7, поселок городского типа
Балакирево, Александровский район, Владимирская область, 6016З0, Российская Федерация.

:

ПРОДVКЦИЯ Кабели силовые для стационарной прокладки, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из

поливинилхJIоридного пластиката пониженной пожарноЙ опасности, не распространяющие горение, с пониженным

дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горениlI, на номинaшьное напряжение 0,бб и 1,0 кВ, марок:

ВВГ_Пнг(Д)_LSLТх, ВВГнг(А)_LSLТх, огнестойкие марок: ВВГнг(А)-FRLSLТх, ВВГ-Пнг(А)-FRLSLТх, с числом жил

от 1 до 5, сечением от 1,5 до 240 мм.кв. Пролукчия изготовлена в соответствии с ТУ 3500-0з2-431 бз244,2016 "Кабели
силовые и огнестойкие, не распространяющие горециs, с низким дымо- и г€rзовыделением и с низкой токсIтIностью
продуктов горения". Серийный выrryск.

код тн вэд ЕАэс 8544 49 9l0 8

соотвЕтствуЕт трЕБовднvIям тр тС 004120111 "о безопасности низковольтного оборудования"

сЕртиФикАт соотвЕтствиlI вымн нА основАнии протоколов испытаний }lb 2106-19 от

l'1.06,202l, Ns 2106-20 от 17.06.202l, м 21,06-21от 17.06.2021, Ns 21,06-2з от 21.06.2021, Ns 2|06-24 от
2l .06.202|, выданных I_(eHTpoM испытаний на безопасность ООО "ГРЕД", регистрационныЙ номеР
RА.RU.21ГР06 от 09.09.20l5, протокола испытаний М 8148ДС от 23.06.202l, выданного НезависимоЙ
испытательной лабораторией пожаровзрывобезопасности ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", регистрационнЫЙ
номер ТРПБ.RU.ИН28 от 19.10.20l5, акта о результатах анализа состояния производства Ns 0176ТСlАП от

01.06.2021 органа по сертификации продукции ООО "ГРЕД", регистрационный номер RA.RU,l 1АГ67 от
02.08.2016.
Схема сертификации 1с.

ДОПОАIIИТЕАЬI-IАЯ ИНФОРМАЦИrI Согласно приложению (бланк N9 0763 737).

срокдвЙствия с", . .29,06.2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Щополнительная информация
Условия хранения согласно группы ОЖ2 ГОСТ 15150-69 <Машины, приборы и другие
технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории.
условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических
факторов внешней среды). Навесьт или помещения, где колебания температуры и влажности
возд}ха несущественно отличаются от колебаний на открытом возд}хе (например пzulатки,
метаJIлические хранилища без теплоизоляции), при температуре от +60 'С до -50 ОС,

относительная влажность (верхнее значение) 100 О/о при З5 'С. ,Щопускается хранение кабелеЙ
на барабанах в обшитом виде на открытых ттлощадках.
Хранение кабелей на открытьж площадках не более 2 лет, под навесом - не более 5 лет, в
закрытых помещениях - не более 10 лет.
Гарантийный срок эксплуатации - 5 лет.
Гарантийный срок исчисляют с даты ввода кабелей в эксплуатаr{ию, но не rrозднее б месяцев
с даты изготовления.
Срок службы кабелей - не менее 30 лет при условии соблюдения заказчиком (потребителем)

условий транспортирования, хранения, прокJIадки (монтажа) и эксплуатации - указанных в

технических условиях ТУ 3500-0З2-4З|6З244-20|6 "Кабели силовые и огнестойкие, не

распространяющие горение, с низким дымо- и гzвовыделением и с низкой токсичностьЮ
продуктов горения".
Срок слух<бы исчисляется с даты изготовления кабелей.

Продукция соответствует требованиям стандартов, в результате применения которых
на добровольной основе обеспечивается соблюденпе требований ТР ТС 004/2011:

ГОСТ З|996- 2012 "Кабели силовые с пластмассовой изоляцией наноминаJIьное напряжение
0,бб; 1 и 3 кВ. Общие технические условия" (П.п. 5.2.1.1;5,2.|.З;5.2,I.4;5,2.|,5;5.2.1.7-
5.2.|.i1;5.2.|.|2;5.2.|.14 5,2.1117 5.2.2,|;5.2.2.2;5.2.2,5;5,2.3;5.2.4.1-5.2,4.З,5.2,5.1 (п.п. 1.

2, 4 таблJ|); 5.2.5.2 (п.п. 1 ,2, 4 табл.|2); 5.2.5.З; 5.2,1 .2; 5.2.7 .З);

ГОСТ З1,565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности" (пп. 5.З, 5.4, 5.8,

5.9). Показатели поiкарной опасности: ПРГП 1б, ПД 2, ПО1, ПТПМ 1.
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